Организация производственного процесса  (Заочное отделение)
Контрольный тест Вариант 1

	ВОПРОС
	№

ответа
	ОТВЕТ

	1. Для чего служит экран на монтажном проводе?
	1

2

3
	Для придания проводу эстетичного вида.

Для защиты от электрических полей

Для увеличения жесткости провода

	2. Маркировка экранирующей плетенки.
	1

2

3


	ПМЛ  3×6

ЭПМ 3×6

ЛЭП 3×6

	3. От чего ависит выбор сечения токоведущей жилы 

провода?
	1

2

3


	От напряжения

От условий среды

От силы тока



	4. Во скольких точках соеиняется экран с корпусом,  если его длина менее 100 мм.?
	1

2

3


	В одной точке.

В двух точках.

Не соединяется с корпусом.

	5. Во скольких точках соединяется экран провода с корпусом, если его длина более 100 мм.?
	1

2

3


	В одной точке.

В двух точках.

В трех точках.

	6. Сколько проводников (не считая экрана) имеет коаксиальный кабель?
	1

2

3


	Один.

Два.

Несколько.


	7. Сколько проводников(несчитая экрана) имеет кабель марки РД?
	1

2

3
	Один.

Два.

Несколько

	8. Откуда, как правио, начинают вяать жгут?
	1

2

3
	С самого тонкого участка.

Все равно откуда.

С самого толстого участка.

	9. Интерваллы вяки жгута на участке бе отводов.
	1

2

3

4
	Произвольные.

Через три диаметра жгута.

Через два диаметра жгута.

Зависит от толщины ниток.

	10. На какой длине снимается изоляция с конца провода?
	1

2

3
4
	На 2-8 мм.

На 3-10 мм.

На 15 мм.

Произвольно.

	11. Из  какого  материала  выполняются  печатные  проводники 
	1.

2.

3.
	Из  меди.

Из  алюминия.

Из  стали.

	12. От  чего  зависит  расстояние   между  проводниками  на  печатной  плате?
	1.

2.

3.
	От  силы  тока.

От  напряжения.

От  ширины  проводников.

	13. Диаметр  контактной  площадки  под  вывод  детали.
	1.

2.

3.
	Произвольный.

5мм.

На  3мм   больше    диаметра  отверстия.

	14.Время  пайки  деталей  на  печатной  плате.
	1.

2.

3.
	3сек.

5сек.

1сек.

	15. Специальный  припой  для  пайки  детали   на  печатной  плате.
	1.

2.

3.

4
	ПОС-40

ПОС-30

ПОС-56

ПОС-61

	16.  От  чего  зависит  ширина  печатного  проводника
	1.

2.

3.
	От  напряжения.

От  силы  тока.

От  силы  тока  и  прочности  сцепления  проводника  с  платой.

	17. Для  чего  в  широких  участках  печатного  проводника  делают  прорези?
	1.

2.

3
	Для  экономии  меди.

Для  предотвращения  отслаивания  при  пайке. 

Для  эстетичного  вида.

	18.  Где  размещаются  навесные  детали  на  двухсторонних  платах?
	1.

2.

3.
	На  одной  стороне.

На  двух  сторонах.

Смотреть в документации

	19. Основной  способ  механизированной  пайки  печатной  плате?
	1.

2.

3.
	Волной  припоя.

Погружением.

Избирательный

	20.Как  располагаются  детали  на  печатной  плате?

	1.

2.

3.
	Произвольно.

Под  45  градусов.

Параллельно  или  под  90  градусов.

	21.  Время пайки деталей  на  печатных  платах
	1

2

3

4
	5 секунд.

3  секунды.

6   секунд.

не  ограничена.

	22  Количество проводников и выводов  деталей  подсоединяемых  к  одному контактному лепестку,
	1

2

3

4
	один.

не  более  двух.

не  более  трех

не  ограниченно,

	 23  Во скольких  точках соединяется экран провода  с корпусом, если длина  менее 100 мм.
	1

2

3
	в одной.

в  двух.

не соединяется.

	24   Назовите  длину  неизолированной  перемычки.
	2

3

4
	40 мм

50 мм

60 мм

не  ограниченно.

	25  Можно ли  сращивать  провода друг  с  другом. 
	1

2
	да.

нет.

	26.Что  такое  плоский  модуль?
	1

2

3
	Узел,  собранный  на  печатной  плате.

Узел  на  кристалле   полупроводника.

Узел,  собранный  между  2-х плат.

	27.Сколько  металлизированных  пазов  имеет  микроплата  микромодуля?
	1.

2.

3


	9.

16.

12.



	28.Какими  цифрами в маркировке обозначается полупрводниковая микросхема?
	1.

2.

3.
	2,3,4.

1,5,,7.

2,4,6,8.



	29. Из каких элементов состоят распространенные пленочные микросхемы?
	1.

2.

3
	Диоды, транзисторы, проводники.

Проводники.

Проводники, резисторы, конденсаторы.

	30.Основной материал полупроводниковых микросхем?


	1.

2.

3.

4.
	Германий.

Арсенид  галлия.

Сапфир.

Кремний.

	31. Что означает первая  буква  «К» в  маркировки  микросхемы?
	1

2

3
	Микросхема  широкого  применения.

В керамическом  корпусе.              

Кремневая  микросхема.

	32.Какими  цифрами  в  маркировке  обозначаются  гибриднные  микросхемы. 
	1.

2.

3.
	1,5,7.

2.4.6,8.

3.5.7.

	33. Как определяется  отверстие  под  первый  вывод  микросхемы  на  печатной плате?


	1.

2.

3.
	Около  отверстия  

ставится №1.

Всегда  нижнее  левое.

Контактная  площадка  отличается  от  других  формой или имеет метку

	34. Крепится  или  нет  микросхема  к  печатной  плате подгибкой  выводов.
	1.

2.

3.
	крепится

не  крепится

не  нормируется

	35.Счет  выводов  микросхемы.
	1.

2.

3.


	Зависит  от  формы  корпуса.

Против  часовой  стрелки  от  ключа.со стороны выводов

По  часовой  стрелке  от  ключа. со стороны выводов


Организация производственного процесса  (Заочное отделение)

Контрольный тест  Вариант 2

	ВОПРОС
	№

ответа
	ОТВЕТ

	1. Сколько проводников (не считая экрана) имеет коаксиальный кабель?
	1

2

3


	Один.

Два.

Несколько.

	2. Сколько проводников(несчитая экрана) имеет кабель марки РД?
	1

2

3
	Один.

Два.

Несколько

	3. Откуда, как правио, начинают вяать жгут?
	1

2

3
	С самого тонкого участка.

Все равно откуда.

С самого толстого участка.

	4. Интерваллы вяки жгута на участке бе отводов.
	1

2

3

4
	Произвольные.

Через три диаметра жгута.

Через два диаметра жгута.

Зависит от толщины ниток.

	5. На какой длине снимается изоляция с конца провода?
	1

2

3
4
	На 2-8 мм.

На 3-10 мм.

На 15 мм.

Произвольно.

	6. Для чего служит экран на монтажном проводе?
	1

2

3
	Для придания проводу эстетичного вида.

Для защиты от электрических полей

Для увеличения жесткости провода

	7. Маркировка экранирующей плетенки.
	1

2

3


	ПМЛ  3×6

ЭПМ 3×6

ЛЭП 3×6

	
	
	

	8. От чего ависит выбор сечения токоведущей жилы 

провода?
	1

2

3


	От напряжения

От условий среды

От силы тока



	9. Во скольких точках соеиняется экран с корпусом,  если его длина менее 100 мм.?
	1

2

3


	В одной точке.

В двух точках.

Не соединяется с корпусом.

	10. Во скольких точках соединяется экран провода с корпусом, если его длина более 100 мм.?
	1

2

3


	В одной точке.

В двух точках.

В трех точках.

	11. Из  какого  материала  выполняются  печатные  проводники 
	1.

2.

3.
	Из  меди.

Из  алюминия.

Из  стали.

	12. От  чего  зависит  расстояние   между  проводниками  на  печатной  плате?
	1.

2.

3.
	От  силы  тока.

От  напряжения.

От  ширины  проводников.

	13. Диаметр  контактной  площадки  под  вывод  детали.
	1.

2.

3.
	Произвольный.

5мм.

На  3мм   больше    диаметра  отверстия.

	14.Время  пайки  деталей  на  печатной  плате.
	1.

2.

3.
	3сек.

5сек.

1сек.

	15. Специальный  припой  для  пайки  детали   на  печатной  плате.
	1.

2.

3.

4
	ПОС-40

ПОС-30

ПОС-56

ПОС-61

	16.  От  чего  зависит  ширина  печатного  проводника
	1.

2.

3.
	От  напряжения.

От  силы  тока.

От  силы  тока  и  прочности  сцепления  проводника  с  платой.

	17. Для  чего  в  широких  участках  печатного  проводника  делают  прорези?
	1.

2.

3
	Для  экономии  меди.

Для  предотвращения  отслаивания  при  пайке. 

Для  эстетичного  вида.


	18.  Где  размещаются  навесные  детали  на  двухсторонних  платах?
	1.

2.

3.
	На  одной  стороне.

На  двух  сторонах.

Смотреть в документации

	19. Основной  способ  механизированной  пайки  печатной  плате?
	1.

2.

3.
	Волной  припоя.

Погружением.

Избирательный

	20.Как  располагаются  детали  на  печатной  плате?

	1.

2.

3.
	Произвольно.

Под  45  градусов.

Параллельно  или  под  90  градусов.

	21.  Время пайки деталей  на  печатных  платах
	1

2

3

4
	5 секунд.

3  секунды.

6   секунд.

не  ограничена.

	22  Количество проводников и выводов  деталей  подсоединяемых  к  одному контактному лепестку,
	1

2

3

4
	один.

не  более  двух.

не  более  трех

не  ограниченно,

	 23  Во скольких  точках соединяется экран провода  с корпусом, если длина  менее 100 мм.
	1

2

3
	в одной.

в  двух.

не соединяется.

	24   Назовите  длину  неизолированной  перемычки.
	2

3

4
	40 мм

50 мм

60 мм

не  ограниченно.

	25  Можно ли  сращивать  провода друг  с  другом. 
	1

2
	да.

нет.

	26.Что  такое  плоский  модуль?
	1

2

3
	Узел,  собранный  на  печатной  плате.

Узел  на  кристалле   полупроводника.

Узел,  собранный  между  2-х плат.

	27.Сколько  металлизированных  пазов  имеет  микроплата  микромодуля?
	1.

2.

3


	9.

16.

12.



	28.Какими  цифрами в маркировке обозначается полупрводниковая микросхема?

	1.

2.

3.
	2,3,4.

1,5,,7.

2,4,6,8.



	29. Из каких элементов состоят распространенные пленочные микросхемы?
	1.

2.

3
	Диоды, транзисторы, проводники.

Проводники.

Проводники, резисторы, конденсаторы.

	30.Основной материал полупроводниковых микросхем?


	1.

2.

3.

4.
	Германий.

Арсенид  галлия.

Сапфир.

Кремний.

	31. Что означает первая  буква  «К» в  маркировки  микросхемы?
	1

2

3
	Микросхема  широкого  применения.

В керамическом  корпусе.              

Кремневая  микросхема.

	32.Какими  цифрами  в  маркировке  обозначаются  гибриднные  микросхемы. 
	1.

2.

3.
	1,5,7.

2.4.6,8.

3.5.7.

	33. Как определяется  отверстие  под  первый  вывод  микросхемы  на  печатной плате?


	1.

2.

3.
	Около  отверстия  

ставится №1.

Всегда  нижнее  левое.

Контактная  площадка  отличается  от  других  формой или имеет метку

	34. Крепится  или  нет  микросхема  к  печатной  плате подгибкой  выводов.
	1.

2.

3.
	крепится

не  крепится

не  нормируется

	35.Счет  выводов  микросхемы.
	1.

2.

3.


	Зависит  от  формы  корпуса.

Против  часовой  стрелки  от  ключа.со стороны выводов

По  часовой  стрелке  от  ключа. со стороны выводов


Организация производственного процесса      (Заочное отделение)

Контрольный тест Вариант 3

	ВОПРОС
	№

ответа
	ОТВЕТ

	1. Что означает первая  буква  «К» в  маркировки  микросхемы?
	1

2

3
	Микросхема  широкого  применения.

В керамическом  корпусе.              

Кремневая  микросхема.

	2.Какими  цифрами  в  маркировке  обозначаются  гибриднные  микросхемы. 
	1.

2.

3.
	1,5,7.

2.4.6,8.

3.5.7.

	3. Как определяется  отверстие  под  первый  вывод  микросхемы  на  печатной плате?


	1.

2.

3.
	Около  отверстия  

ставится №1.

Всегда  нижнее  левое.

Контактная  площадка  отличается  от  других  формой или имеет метку

	4. Крепится  или  нет  микросхема  к  печатной  плате подгибкой  выводов.
	1.

2.

3.
	крепится

не  крепится

не  нормируется

	5.Счет  выводов  микросхемы.
	1.

2.

3.


	Зависит  от  формы  корпуса.

Против  часовой  стрелки  от  ключа.со стороны выводов

По  часовой  стрелке  от  ключа. со стороны выводов

	6. Для чего служит экран на монтажном проводе?
	1

2

3
	Для придания проводу эстетичного вида.

Для защиты от электрических полей

Для увеличения жесткости провода

	7. Маркировка экранирующей плетенки
	1

2

3


	ПМЛ  3×6

ЭПМ 3×6

ЛЭП 3×6

	8. От чего ависит выбор сечения токоведущей жилы 

провода?
	1

2

3


	От напряжения

От условий среды

От силы тока



	9. Во скольких точках соеиняется экран с корпусом,  если его длина менее 100 мм.?
	1

2

3


	В одной точке.

В двух точках.

Не соединяется с корпусом.

	10. Во скольких точках соединяется экран провода с корпусом, если его длина более 100 мм.?
	1

2

3


	В одной точке.

В двух точках.

В трех точках.

	11. Из  какого  материала  выполняются  печатные  проводники 
	1.

2.

3.
	Из  меди.

Из  алюминия.

Из  стали.

	12. От  чего  зависит  расстояние   между  проводниками  на  печатной  плате?
	1.

2.

3.
	От  силы  тока.

От  напряжения.

От  ширины  проводников.

	13. Диаметр  контактной  площадки  под  вывод  детали.
	1.

2.

3.
	Произвольный.

5мм.

На  3мм   больше    диаметра  отверстия.

	14.Время  пайки  деталей  на  печатной  плате.
	1.

2.

3.
	3сек.

5сек.

1сек.

	15. Специальный  припой  для  пайки  детали   на  печатной  плате.
	1.

2.

3.

4
	ПОС-40

ПОС-30

ПОС-56

ПОС-61

	16.  От  чего  зависит  ширина  печатного  проводника
	1.

2.

3.
	От  напряжения.

От  силы  тока.

От  силы  тока  и  прочности  сцепления  проводника  с  платой.

	17. Для  чего  в  широких  участках  печатного  проводника  делают  прорези?
	1.

2.

3
	Для  экономии  меди.

Для  предотвращения  отслаивания  при  пайке. 

Для  эстетичного  вида.


	18.  Где  размещаются  навесные  детали  на  двухсторонних  платах?
	1.

2.

3.
	На  одной  стороне.

На  двух  сторонах.

Смотреть в документации

	19. Основной  способ  механизированной  пайки  печатной  плате?
	1.

2.

3.
	Волной  припоя.

Погружением.

Избирательный

	20.Как  располагаются  детали  на  печатной  плате?

	1.

2.

3.
	Произвольно.

Под  45  градусов.

Параллельно  или  под  90  градусов.

	21.  Время пайки деталей  на  печатных  платах
	1

2

3

4
	5 секунд.

3  секунды.

6   секунд.

не  ограничена.

	22  Количество проводников и выводов  деталей  подсоединяемых  к  одному контактному лепестку,
	1

2

3

4
	один.

не  более  двух.

не  более  трех

не  ограниченно,

	 23  Во скольких  точках соединяется экран провода  с корпусом, если длина  менее 100 мм.
	1

2

3
	в одной.

в  двух.

не соединяется.

	24   Назовите  длину  неизолированной  перемычки.
	2

3

4
	40 мм

50 мм

60 мм

не  ограниченно.

	25  Можно ли  сращивать  провода друг  с  другом. 
	1

2
	да.

нет.

	26.Что  такое  плоский  модуль?
	1

2

3
	Узел,  собранный  на  печатной  плате.

Узел  на  кристалле   полупроводника.

Узел,  собранный  между  2-х плат.

	27.Сколько  металлизированных  пазов  имеет  микроплата  микромодуля?
	1.

2.

3


	9.

16.

12.



	28.Какими  цифрами в маркировке обозначается полупрводниковая микросхема?

	1.

2.

3.
	2,3,4.

1,5,,7.

2,4,6,8.



	29. Из каких элементов состоят распространенные пленочные микросхемы?
	1.

2.

3
	Диоды, транзисторы, проводники.

Проводники.

Проводники, резисторы, конденсаторы.

	30.Основной материал полупроводниковых микросхем?


	1.

2.

3.

4.
	Германий.

Арсенид  галлия.

Сапфир.

Кремний.

	31. Сколько проводников (не считая экрана) имеет коаксиальный кабель?
	1

2

3


	Один.

Два.

Несколько.

	32. Сколько проводников(несчитая экрана) имеет кабель марки РД?
	1

2

3
	Один.

Два.

Несколько

	33. Откуда, как правио, начинают вяать жгут?
	1

2

3
	С самого тонкого участка.

Все равно откуда.

С самого толстого участка.

	34. Интерваллы вяки жгута на участке бе отводов.
	1

2

3

4
	Произвольные.

Через три диаметра жгута.

Через два диаметра жгута.

Зависит от толщины ниток.

	35. На какой длине снимается изоляция с конца провода?
	1

2

3
4
	На 2-8 мм.

На 3-10 мм.

На 15 мм.

Произвольно.


